
•热处理设备的气体单向止回阀

宣传册

在伯嫩，提供工业和环境技术的WMU 

Wärmebehandlungsanlagen GmbH （WMU 热处理设

备有限公司）数年来一直采用着威特的气体单向止回阀

。设计负责人 Gerhard Vieting 十分信赖这项技术。

我们采用威特气体单向止回阀，因为我们十分看好这
些阀门，它们具有多个优点：低打开压力、简单的接口
和低压力损失，这些令我们十分信赖威特的产品。

（ ）是一家热处理设备生产商
，产品众多，包括集成有输送带的连续式加热炉、辊底
式炉、竖炉和其他热处理设备。 数年来一直在这
些设备中采用威特的这种独立阀门。

一般来说，热处理设备需要与其他气体同时运行，这些
气体通常为天然气、氢气、氮气及其各种混配气体。
中的各种气体单向止回阀。



炉串联有气体混配和配量设备，为了避免易爆的混配气体不受控地进入管道中， 使
用大量威特产品组合

需要提炼的产品一旦进入到炉中的输
送带，在炉上执行的热处理过程就开
始了。在输送气体时，通常可以在设
备背面的零件中找到气体调节单元。

下图展示的是型号为 的气体单向止回阀，它嵌在一块加气板中，为连续式加热炉提
供氮气作为吹扫气体、提供氢气作为工艺气体。同时，它还可以避免产生对过程有害的
混配气体，例如，避免生成吹扫气体与氢气的混配气体。

的最大优点是结构紧凑，可
以与所有传统的螺纹套管接头系统组
合。

当然，气体单向止回阀也可以直接与
威特螺纹套管接头一起提供，例如

快速管接头。

每个气体单向止回阀中精密的阀门系
统还能保证极高的密封性和极低的泄
漏可能性。

炉制造中的若干用途

氮气填充管道加气板上的 气体单向止回阀



在这里可以看到工艺气体和

添加气体（天然气、氨气）加
气板上的 气体单向止回阀
。

加气板可以给对钢进行渗碳和
碳化，即硬化处理的炉供气。

气体单向止回阀可以避免
意外出现可能危害到过程的混
配气体。

在为辊底式炉供气时， 同样也使用了威特的气体单向止回阀。在进气口中分别通过一
个气体单向止回阀来保护富甲烷燃气、甲醇和氮气的输送，以确保过程质量和安全。

炉制造中的若干用途



在为氢气竖炉供气的气体混配器上， 也使用了威特的 气体单向止回阀。它可以在两
个输入管道之间切换，以实现安全混配。

炉制造中的若干用途


