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PRAKTYCZNE PRZYKELADY

Producent systemow klimatyzacji i pomp ciepta DAIKIN

wykorzystuje proby szczelnosci z helem opracowane przez WITT

Wykorzystanie gazow szlachetnych moze by¢ optacalne

Hel jest stosowany w réznorodnych procesach podczas produkcji przemystowej do prowadzenia prob
szczelnosci elementow kluczowych oraz takich, od ktérych zalezy bezpieczenstwo, np. zapalnikow
poduszek powietrznych, uktadéw paliwowych, przewodow gazowych, a nawet rozrusznikéw serca. Ze
wzgledu na wysokie wymagania dotyczace jakosci materiatéw producent systemoéw klimatyzacji i pomp
ciepta Daikin rowniez wykorzystuje ten drogi gaz obojetny. Zintegrowana instalacja przetwarzania helu
stworzona przez WITT-Gasetechnik pozwala podwyzszy¢ efektywnos¢ tego skomplikowanego procesu.

W zaleznosci od rodzaju zastosowania do
wykrywania nieszczelnosci spowodowanych
np. wadami materiatowymi, niewtasciwym
wykorzystaniem czy montazem stosuje sie
rézne metody — poczawszy od prostych préb
polegajacych na zanurzeniu w wodzie, przez
badanie réznicy cisnien, do prob szczelnosci z
wykorzystaniem réznych gazéw testowych.
Hel jest czesto stosowanym gazem
obojetnym, gdyz posiada wiele zalet. Jest
tatwy do wykrycia, a w powietrzu
atmosferycznym wystepuje w matych
iloSciach. Hel jest gazem bezwonnym,
nietoksycznym i niereagujagcym z innymi
materiatami. Jego najwazniejsza cecha jest
jednak maty promien atomu, dzieki ktoremu mozliwe jest przeprowadzanie szybkich testow i wykrywanie
nawet najmniejszych nieszczelnosci.

Siedziba firmy Daikin w Ostendzie

Z tych wtasciwosci helu korzysta rowniez firma Daikin. Od momentu powstania (ponad 80 lat temu) stata sie
ona wiodacym na $wiecie dostawca zaawansowanych systemow klimatyzacji. Dziatalno$é firmy na terenie
Europy od roku 1973 prowadzona jest z belgijskiej Ostendy. Réwniez jeden z najwiekszych zaktadow
produkcyjnych urzadzen klimatyzacyjnych i grzewczych znajduje sie w Ostendzie.
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Préby szczelnosci zawsze stanowity kluczowy aspekt majacy wptyw na zapewnienie jakosci w tym belgijskim
zaktadzie produkcyjnym.

W urzadzeniach klimatyzacyjnych stosowane sa fluorowane
gazy cieplarniane, ktére po dostaniu sie do atmosfery moga
miec na nig o wiele wiekszy wptyw niz CO2. W zwigzku z tym
systemy produkowane przez firme Daikin musza spetniac
wyjatkowo rygorystyczne wymagania dotyczace szczelnosci,
miedzy innymi te narzucone przez prawo.

Aby wykluczy¢ jakiekolwiek nieszczelnosci, wszystkie
urzadzenia poddawane sg kompleksowym badaniom z
wykorzystaniem gazow testowych. ,Kazda prébka testowa jest
badana za pomoca gazu testowego. ,W przypadku wystapienia
niepozadanego ubytku gazu element uznawany jest za
wadliwy”, wyjasnia Davy Van Rossem z Daikin Europe N.V. Caty
proces wydaje sie prosty, ale jedynie niezwykle czuta
technologia badan umozliwia jego przeprowadzenie w
praktyce. Badany element wprowadzany jest do komory
testowej i podtaczany do przewodu doprowadzajacego gaz
testowy. Badanie rzeczywistego ubytku gazu odbywa sie z
wykorzystaniem urzadzenia testujacego, ktore rejestruje
wydobywajace sie czasteczki gazu z doktadnoscig do ppm
(liczby czastek na milion). Podczas takiej préby miejscowej
pracownik przemieszcza badany element wzdtuz urzadzenia
testowego, co umozliwia wykrycie i zlokalizowanie
potencjalnych nieszczelnosci.

Hel zastepuje R22

R22 (difluorochlorometan) byt wcze$niej stosowany jako gaz
testowy. Ze wzgledu na wptyw na Srodowisko naturalne stosowanie gazu chtodniczego R22 zostato w Europie
zakazane. Firma Daikin zastgpita R22 helem. Aby ograniczy¢ koszty zwigzane z wyjatkowo drogim gazem
obojetnym, jakim jest hel, do metody badawczej wtagczono urzadzenie stuzace do jego odzysku. Ten cenny gaz
odzyskiwany jest niemal catkowicie i wykorzystywany ponownie. Specjalisci w dziedzinie gazéw pracujacy w
WITT-Gasetechnik w Witten zapewniaja podstawy technologiczne tej instalacji.

Instalacja testowa pracuje w obiegu zamknietym

Martin Bender, Dyrektor Zarzadzajacy WITT, objasnia przebieg nowego procesu: ,Instalacja testowa ze
zintegrowanym systemem odzysku/przetwarzania helu pracuje teraz w obiegu zamknietym. Za pomoca
mieszalnikow gazu WITT otrzymywana jest mieszanka zawierajaca 20% helu i 80% azotu. Jest ona sprezana
przy uzyciu kompresoréw i wprowadzana pod ci$nieniem do 42 bar do badanego elementu. Po zakonczeniu
badania zuzyty gaz jest wychwytywany, oczyszczany i wprowadzany do balona o pojemnosci osiggajacej 40
m3, ktory petni funkcje magazynu buforowego. Nastepnie za pomoca systemu analizy mierzymy ilos¢ helu
znajdujacego sie w balonie i uzupetniamy go w zaleznosci od potrzeb. Po ponownym uzyskaniu optymalnej
mieszaniny gaz jest z powrotem, w petni automatycznie, wprowadzany do uktadu testowego”.

Aby dokonac ostatecznej oceny mozliwych nieszczelnosci, proporcje sktadnikédw mieszaniny musza by¢
identyczne we wszystkich etapach procesu badawczego. Spetnienie tego warunku mozliwe jest dzieki
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zastosowaniu najnowoczesniejszych uktadéw czujnikéw. Zawartos¢ procentowa helu jest wyznaczana za
pomoca celi pomiarowej dziatajacej zgodnie z zasada przewodnosci cieplnej. Do pomiaru zawartosci tlenu
stosowana jest paramagnetyczna cela pomiarowa.

4000 testow dziennie
Najwiekszymi
wyzwaniami
technologicznymi sa
osiagniecie
odpowiedniej
doktadnosci procesu i
wspotdziatanie jego
elementow.

Na potrzeby projektu
Daikin firma WITT
potaczyta swoje
sprawdzone
rozwigzania w zakresie
analizy, mieszania i W
dozowania gazéw w jedno kompleksowe rozwigzanie oparte na najnowoczesniejszej technologii, cechujace sie
wysoka precyzja i niezawodnoscia.

19 linii testowych dla
urzadzen o
zréznicowanych
rozmiarach zostato
potaczonych w jedna
instalacje testowa. W
obwodzie uktadu w
ciggu godziny
przeptywa okoto 100
m3 gazu. Kazdego dnia
pod katem szczelnosci
sprawdzanych jest
prawie 2000
elementow
dostarczanych przez zaktad Daikin Europe N.V. w Belgii. Kazdy z nich sprawdzany jest dwukrotnie, co daje
okoto 4000 testéw dziennie.

Jakie s3 Twoje wymagania? Porozmawiajmy o nich.
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