W  GASRUCKTRITTSICHERUNG 600H

GRS7 - H01/3K Anderungen vorbehalten

m und iy

‘sﬂckﬁ@ichemng i
f00H *

(MPHO0,D 40 bar

65 mm

A
\J

@52 mm

www.wittgas.com

65 mm

A
\

@ 52 mm

WITT-Gasrlicktrittsicherungen fir zuverlassigen Schutz gegen gefahrlichen Gasriicktritt.

Jede Gasrucktrittsicherung 100% tiberpruft.

Vorteile

e vermeiden Bildung von ungewollten Gemischen
— durch Gasrucktrittventil

e kleiner Offnungsdruck ca. 250 mbar

e geringste Leckagen — durch Einsatz eines federbe-
lasteten Ventilsystems bei Dichtung Uber Elastomere

e breites Einsatzspektrum — durch Verwendbarkeit fiir
viele technische Gase

e verringern den Planungsaufwand
— durch lagenunabhangigen Einbau

Verwendung
e die Gasrucktrittsicherungen schiitzen gegen
Gasrucktritt in Anlagen und Rohrleitungssystemen

e die Umgebungstemperatur darf maximal 60 °C
betragen

Wartung
¢ mindestens einmal jahrlich auf Sicherheit gegen
Gasrucktritt und Dichtheit zur Atmosphare tberprifen

e eine Prufeinrichtung bietet lhnen WITT auf Wunsch
gerne an

e die Gasrucktrittsicherungen dirfen nur vom Hersteller
geodffnet und instand gesetzt werden

Normen/Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001

und DGRL 2014/68/EU Modul H

CE-Kennzeichnung gemaR:

- Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU

Ausgelegt fir O, gemal EIGA 13/20 and CGA G-4.4:
Oxygen Pipeline and Piping Systems

Gereinigt fir O, gemal EIGA 33/18 and CGA G-4.1:
Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Stadt-, Fern- (C), Erd- (M) 745 G1/2 037-042
und Flissiggas (P),
600H Wasserstoff (H), 40 Messing 686 G 3/4 037-035
Sauerstoff (O), Druckluft (D),
nicht brennbare Gase 589 G1 037-039
Elastomere
Stadt-, Fern- (C), Erd- (M) 681 G1/2 037-064
und Flissiggas (P),
600H-ES Wasserstoff (H), 40 Edelstahl 615 G 3/4 037-065
Sauerstoff (O), Druckluft (D),
nicht brennbare Gase 540 G1 037-048

Andere Anschliisse auf Anfrage

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com
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GASRUCKTRITTSICHERUNG 600H

600H

037-042
Umrechnungsfaktoren:
Butan x 0,68
Erdgas x 1,25
Methan x 1,33
Propan x 0,80
Sauerstoff x 0,95
Stadtgas x 1,54

Wasserstoff x 3,75

600H

037-039
Umrechnungsfaktoren:
Butan x 0,68
Erdgas x 1,25
Methan x 1,33
Propan x 0,80
Sauerstoff x 0,95
Stadtgas x 1,54

Wasserstoff x 3,75
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Durchflussdiagramm fiir Luft (20 °C)
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Normvolumenstrom [Nm?/h]
(1013 mbar, 0 °C)
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