DR2.3a - C01/0l Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

REDUKTOR KOtPAKOWY ZESTAW 737 LE-HD/S DO CO2
Kompletne rozwigzanie — z wewnetrznym zrédtem sterowania

Wysokowydajny kotpakowy reduktor cisnienia - zestaw.
Do zastosowan z duzymi oraz zmiennymi przeptywami gazéw wymagajgcymi maksymainej

stabilnosci ci$nienia.

Kompletne rozwigzanie, stosowane jako stacja redukcji cisSnienia zgodnie z DIN EN ISO 7291.

Wiasciwosci

e Pilot Control Tube (PCT)
System umozliwiajacy bardzo doktadng kontrole
cisnienia wylotowego

e Balanced Seat Design (BSD)
Zapewnia wysokg precyzje sterowania, wysoka
niezawodnos¢ oraz niskie koszty utrzymania

e Kompletne rozwigzanie, gotowe do uzytku
Zawiera reduktor sterujgcy, manometry ze stali nie-
rdzewnej, kompletnie zmontowany oraz
przetestowany

e Wewnetrzne zrédlo sterowania
Autonomiczny system sterowania

e Zamkniety system
Zaden gaz nie wydostaje sie do atmosfery

¢ Prosty w instalacji i obstudze
Zawor wrzecionowy umozliwia w prosty sposob
ustawienie zgdanego cisnienia pracy. Moze by¢
montowany pod kazdym katem oraz w dowolnej
pozycji. Do montazu wewnatrz i na zewnatrz.

Zastosowanie

Idealny do procesow w ktérych wysoka stabilnos¢
cis$nienia pracy wymagana jest nawet przy pojawiajg-
cych sie zmianach cisnienia wlotowego oraz wartosci
przeptywu.

Wysoki przeptyw oraz stabilno$¢ ustawionego cisnienia
pracy sg utrzymywane, nawet wtedy gdy roznica
pomiedzy cisnieniem wlotowym, a ciSnieniem pracy
jest bardzo mata.

Wewnetrzne zrodto sterowania, ze zintegrowanym
reduktorem sterujgcym, nie wymaga zewnetrznego
medium sterujgcego.

Konserwacja

W zaleznosci od zastosowania ruchome czesci majgce
kontakt z wilgocig mogg wymagac wymiany co 1-3
lata.

W tym celu oferujemy nasz zestaw naprawczy z
oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Opcje
e Zamykana ostona sruby nastawczej

e Zestaw naprawczy

Normy / Przepisy

Zaktad produkcyjny certyfikowany wg 1ISO 9001,
ISO 22000 oraz PED 2014/68/EU Modut H

Znakowanie CE zgodnie z PED 2014/68/EU

ATEX 2014/34/EU z analizg zagrozen zaptonu zgodnie
z EN 1127-1, DIN EN 13463-1 i ZH1/200

Przeznaczone do kontaktu z zywnoscig zgodnie z
HACCP

Spetnia wymagania EU Regulacje (EC) 1935/2004, oraz

wymagania niemieckiego prawa zywnosci i pasz
(LFGB), jest odpowiedni do kontaktu z gazami
spozywczymi

Dostepne na zyczenie

Certyfikaty oraz raporty wykonanych testow
Inne typy kotpakowych reduktoréw ci$nienia
Systemy przetgczajgce / rownolegte systemy zasilania

Specyfikacje klienta / indywidualne zapotrzebowanie
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Zakres temperatur

Filtr

Manometry
cisnienia

Obudowa reduktora
Wkiad

Membrana

O-Ring

Sprezyna

Waga ok.

Maks. cisnienie Co,

wlotowe 100 bar

Cisnienie wylotowe 0,5 - 26 bar

Nr art. 292-0058

Przytacze wlotowe G 3/4" zenskie z filtrem

Przytacze wylotowe G1"IG

Wspoétczynnik Kv 1,65
Wspétczynnik wzrostu cisnienia po

Wspotczynniki zamknigciu

zgodnie z R=0,36

DIN EN ISO 7291 Wsp6tczynnik nieréwnomiernosci

1=0,04

-30°Cdo +70 °C
-22 °F do +158 °F

Brgz 80 ym

Obudowa stal nierdzewna
DIN EN ISO 5171

Mosigdz
Stal nierdzewna (1.4305)
CR
EPDM
Stal nierdzewna (1.4310)
17,5 kg

Cisnienie wlotowe
Cisnienie sterujgce

Cisnienie wylotowe
(pracy)

Wrzeciono

737LE-HD/S 198 79 5 1"F ok. 233 178,5 48
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Wiecej informacji na stronie internetowej www.domepressureregulators.com
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Przyktady stabilnosci regulacji ci$nienia (N,, 20 °C : wspétczynnik konwersji x 0,8 dla CO,)
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737 LE-HD/S Maks. Przeptyw w Nm?®/h przy 20 °C Gaz: CO,
Przyktad:

Cisnienie wlotowe:; 28 bar_,
Cisnienie wylotowe: 20 bar_
Maks. Przeptyw: 446 Nm?3/h
Gaz: CO,

Indywidualna charakterystyka z podanymi przez Ciebie parametrami na zadanie
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737LE-HD/S 962.000097 737LE-HD/S 966.061400
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