DR2.8 ES - G01/2A Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

KOMPLETNY KOtPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE/S-ES
Kompletne rozwigzanie, kontrolowane medium wewnetrznym "ww-wittgas.com

NOWOSC - z inteligentna opcja

Patrz strona 3

Wysokowydajny kompletny kotpakowy reduktor cisnienia ze stali nierdzewne;.

Dla duzych i zmiennych przeptywéw wymagajacych maksymalnej stabilnosci cisnienia.

Whasciwosci
¢ Pilot Control Tube (PCT)

System umozliwiajgcy bardzo doktadng kontrole
cisnienia wylotowego

e Zbalansowana konstrukcja siodta zaworu (BSD)
Zapewnia wysokg precyzje sterowania, wysoka
niezawodnos¢ oraz niskie koszty utrzymania

o Kompletne rozwigzanie, gotowe do uzytku
Zawiera reduktor sterujgcy, manometry ze stali
nierdzewnej, kompletnie zmontowany oraz przete-
stowany

e Wewnetrzne zrédto sterowania
Autonomiczny system sterowania
(nie wymagane zewnetrzne zrodio zasilania)

e Zamkniety system
Samo rozprezajgca konstrukcja, przy czym zaden
gaz nie wydostaje sie do atmosfery

¢ Prosty w instalacji i obstudze
Zawor wrzecionowy umozliwia w prosty sposob
ustawienie zgdanego cisnienia pracy. Moze by¢
montowany pod kazdym katem oraz w dowolnej
pozycji. Do montazu wewnatrz i na zewnagtrz

e Manometry wypetnione gliceryna,
wersja nie wypetniona do tlenu

Zastosowanie

Idealny do procesow w ktorych wysoka stabilnos¢
cis$nienia pracy wymagana jest nawet przy pojawiajg-
cych sie zmianach cisnienia wlotowego oraz wartosci
przeptywu.

Wysoki przeptyw oraz stabilnos¢ ustawionego cisnienia
pracy sg utrzymywane, nawet wtedy gdy roznica
pomiedzy cisnieniem wlotowym, a cisnieniem pracy
jest bardzo mata.

Nadaje sie rowniez do uzytku z gazami agresywnymi i
toksycznymi.

Konserwacja

W zaleznosci od zastosowania ruchome czesci majgce
kontakt z wilgociag mogg wymaga¢ wymiany co 1-3 lata.

W tym celu oferujemy nasz zestaw naprawczy z
oryginalnymi czesciami zamiennymi.

Opcje
e Zamykana ostona sruby nastawczej

e Zestaw naprawczy

Normy / Przepisy

Zaktad produkcyjny certyfikowany wg 1ISO 9001,
ISO 22000 oraz PED 2014/68/UE Modut H

Znakowanie CE zgodnie z PED 2014/68/UE

ATEX 2014/34/UE z analizg zagrozen zaptonu zgodnie
z EN 1127-1, DIN EN 13463-1 i ZH1/200

Przeznaczone do kontaktu z zywnoscig zgodnie z
HACCP

Spetnia wymagania EU Regulacje (EC) 1935/2004,
oraz (EC) 2023/2006

Spetnia wymagania niemieckiego prawa zywnosci i
pasz (LFGB), jest odpowiedni do kontaktu z gazami
spozywczymi

Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA
13/20 i CGA G-4.4: Rurociagi i instalacje tlenowe

Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA
33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzetu do kontaktu
z tlenem

Dostepne na zyczenie

Certyfikaty oraz raporty wykonanych testow

Inne typy kotpakowych reduktoréw cisnienia

Systemy przetgczajgce / réwnolegte systemy zasilania
Specyfikacje klienta / indywidualne zapotrzebowanie

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



DR2.8 ES - GO1/2A Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

KOMPLETNY KOtPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE/S-ES
Kompletne rozwigzanie, kontrolowane medium wewnetrznym vw-wittgas.com

Maks.
cisnienie wlotowe

Cisnienie
wylotowe

Przytacza

Wspoétczynnik Kv

Wspétczynnik
zgodny z
DIN EN ISO 7291

Zakres temperatur
Obudowa

Wkiad filtracyjny
Membrana

O-Ring

Sprezyna

Manometr cisnie-
nia

Waga ok.

Co, O, Inne gazy
25 bar 30 bar 40 bar
0,5-10 bar
0,5-16bar  0,5-30bar 0,5-30 bar

Kotnierz DN 100/PN40
lub DN 80/PN40
DIN EN 1092-1

G 3 zenski,
3" NPT zenski
30

Wspétczynnik wzrostu cisnienia po
zamknieciu reduktora R = 0,47

Wspétczynnik nieréwnosci | = 0,01
-30 °C do +50 °C
Stal nierdzewna (1.4404)
Stal nierdzewna (1.4404)
CR
NBR

Stal nierdzewna (1.4310)

Obudowa ze stali nierdzewnej ,
DIN EN ISO 5171 do O,,

DIN EN 837-1 wypetnione gliceryng dla

pozostatych gazéw
65 kg

Cisnienie wlotowe

Cisnienie sterujgce

Cisnienie wylotowe

wrzeciono

Inne materiaty (konfiguracje materiatowe) dostepne na zaméwienie

3" seriski 237,6 124 17 - ok 316 214 - 122 -
oy | ¥ NPTensd 2376 24 17 58 ok36 322)?01) 122 100
DN 100/PN40 237, 124 17 - ok.316 444 126x4 122 95
DNBOPN40 2376 124 17 - ok 316 424 115x3 122 95
inne przytgcza dostepne na zamdwienie .
wersja
3" senski 3" NPT zeriski

SwW

4x gwint na zaczepy
hakowe np. M10 C L c, SW

®
i

Wiecej informacji o reduktorach kotpakowych na www.domepressureregulators.com
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DR2.8 ES SMART - G01/2A Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

KOMPLETNY KOtPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE/S-ES SMART

Kompletne rozwigzanie, kontrolowane przez wiasne medium,
w tym inteligentne funkcje

Bardzo wydajny kotpakowy reduktor cisnienia do montazu w linii, w potgczeniu z zaawansowang

technologia czujnikéw i podzespotami elektronicznymi. Kotpakowy reduktor ci$nienia 767LE/S-ES

Smart moze na przyktad sygnalizowac cisnienie, temperature oraz wskazywac natezenie przeptywu.

Sygnaly te mozna wykorzystaé¢ do optymalizacji wydajnosci, bezpieczer’\st\sva i zasad konserwaciji.
i )

’vi' |

Technologia kotpakowych reduktoréw cisnienia firmy
WITT jest unikalna w skali $wiatowej, poniewaz zapewnia
maksymalng statosc¢ cisnienia nawet przy duzych i
zmiennych natezeniach przeptywu lub przy niewielkich
réznicach miedzy cisnieniem wlotowym i wylotowym.
Kotpakowy reduktor cisnienia 767LE/S-ES jest teraz
dostepny rowniez z inteligentnymi funkcjami: Wazne
parametry pracy mogg by¢ wyswietlane za posrednictwem
sygnatéw 4-20 mA, co umozliwia monitorowanie i
optymalizacje doptywu gazu. Ciggte rejestrowanie danych
umozliwia kontrole jakosci i jest waznym krokiem w
kierunku produkcji sieciowe;j.

Cechy technologii kotpakowych reduktoréw cisnienia firmy WITT

Niezwykta stato$¢ cisnienia kotpakowych reduktoréw cisnienia firmy WITT jest wynikiem ztozonej technologii obejmujagcej
idealne dopasowanie elementéw:

¢ Pilot Control Tube (PCT) system umozliwiajgcy bardzo doktadng kontrole ci$nienia wylotowego

e Zbalansowana konstrukcja siodta zaworu (BSD) zapewnia wysokg precyzje sterowania, wysokg niezawodnos$¢
oraz niskie koszty utrzymania

e Kompletne rozwigzanie, gotowe do uzytku zawiera reduktor sterujgcy, kompletnie zmontowany oraz przetestowany
e Wewnetrzne zrédio sterowania autonomiczny system sterowania (nie wymagane zewnetrzne zrédio zasilania)

e Zamkniety system samo rozprezajgca konstrukcja, przy czym zaden gaz nie wydostaje sie do atmosfery

Inteligentne funkcje

W inteligentnym kotpakowym reduktorze ci$nienia wartosci temperatury i ci$nienia sg rejestrowane przez zaawansowane
czujniki i przesytane za pomoca sygnatow 4-20 mA. W zaleznosci od wymagan klienta nastepujace funkcje sg dostepne
indywidualnie lub tgcznie:

e Sygnalizacja i wyswietlanie cisnienia wlotowego (P1) i ci$nienia
wylotowego (P2) w barach oraz temperatury (T1iT2) w °C

¢ Sygnalizacja i wy$wietlanie cisnienia sterujgcego (P3) w barach

¢ \Wskazanie chwilowego natezenia przeptywu gazu (FR) w Nm®h

Warianty modeli Smart Parametry techniczne
»Standard“ Wyswietlacz, wskazanie cisnienia wlotowego i temperatury, a takze cisnienia wylotowego i temperatury
»Standard + P3“ Funkcje ,Standard” oraz wskazanie ci$nienia sterujgcego
»Standard + Flow* Funkcje ,Standard” oraz wskazanie natezenia przeptywu
»Standard + P3 + Flow* Funkcje ,Standard” oraz wskazanie ci$nienia sterujgcego i natezenia przeptywu
Normy / Przepisy

Zaktad produkcyjny certyfikowany wg 1ISO 9001, ISO 22000 oraz PED 22014/68/UE Modut H

Znakowanie CE zgodnie z PED 22014/68/UE

Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Rurociagi i instalacje tlenowe
Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzetu do kontaktu z tlenem

Opcjonalnie

Przeznaczone do kontaktu z zywnoscig zgodnie z HACCP

Spetnia wymagania EU Regulacje (EC) 1935/2004, oraz (EC) 2023/2006

Spetnia wymagania niemieckiego prawa zywnosci i pasz (LFGB), jest odpowiedni do kontaktu z gazami spozywczymi

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



DR2.8 ES SMART - G01/2A Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

KOMPLETNY KOtPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE/S-ES SMART

Dane techniczne

Maks.
cisnienie wlotowe

Cisnienie
wylotowe

Przytacza

Wspoétczynnik Kv
Wspétczynnik

zgodny z
DIN EN ISO 7291

Zakres temperatur
Obudowa

Wktad filtracyjny
Membrana

O-Ring

Sprezyna
Zastosowanie
Zasilanie

Klasa ochrony

Parametry / Do-
ktadnosé

Interfejs
Sygnaty
Waga

CO, 0, Inne gazy
25 bar 30 bar 40 bar
0,5-10 bar
0,5-16bar 0,5-30bar 0,5-30bar

Kotnierz DN 100/PN 40
lub DN 80/PN 40
DIN EN 1092-1
G 3 zenski,

3" NPT zenski
30

Wspétczynnik wzrostu cisnienia po
zamknieciu reduktora R = 0,47

Wspétczynnik nieréwnosci | = 0,01
-30 °C do +50 °C
Stal nierdzewna (1.4404)
Stal nierdzewna (1.4404)
CR
NBR
Stal nierdzewna (1.4310)

Gazy niepalne, w tym O,
Gazy palne poza strefg Ex

24V DC
IP 44

Temperatura £ 2 °C
Cisnienie ok. 1,5%

aktualny przeptyw gazu - na zadanie

M12, wtyczka 4-pin
4-20 mA/RS485
ok. 65 kg

Wyswietlacz

www.wittgas.com

Wyswietlacz

zalecana pozycja montazowa

przy wyborze wariantu modelu z ,,Flow” (z przepltywem)

1 P1 Cisnienie wlotowe
XA 2 T1 Temperatura wlotowe
3 GND -
4 P3 Cisnienia sterujgcego (opcja)
1 V+ +24V DC
X2 2 RS485A Transmisja wynikow
3 GND -
4 RS485B Transmisja wynikow
1 P2 Cisnienie wylotowe
X3 2 T2 Temperatura wylotowe
3 GND -
4 FR Przeptyw normatywny

Inne materiaty (konfiguracje materiatowe) dostepne na zaméwienie

3" zenski 237,6 124 17 - ok. 221,4 214 - 122 -
" L 320
767 3" NPT zenski ~ 237,6 124 17 53 ok. 221,4 (L+2xCy) - 122 100
DN 100/PN 40  237,6 124 17 ok. 221,4 444 126x4 122 95
DN 80/PN 40 237,6 124 17 — ok. 221,4 424 115x3 122 95
inne przytgcza dostepne na zamdwienie .
wersja

L 3" zenski 3" NPT zenski

o L Ci
@ 1O
SW

Wiecej informacji o reduktorach kotpakowych na www.domepressureregulators.com

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com




DR2.8 ES - G01/2A Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

KOMPLETNY KOtPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE/S-ES
Kompletne rozwigzanie, kontrolowane medium wewnetrznym

Przyktady stabilnosci regulacji cinienia N,, 20 °C : wspotczynnik konwersji x 0,8 dla CO,)

8
7
6 pv:i-12-bar
—_-_—‘—-\ T T ———
wv: 8 bar
5 P
4 B pv: 10 bar
-—‘—-—_‘\\ "———_—‘_ -
pv: 6 bar
- 3
]
£
(]
5 2
° v: 6 bar
g‘ \ pv: 4 bar a
2 1 ~———pvidb
_5 pv: 2 bar EB¥s o
;5 ~ pv:1|bar
O o0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Przeptyw [m®h], Pv = Ci$nienie wlotowe [bar]
1 m¥h = 35,3 scfh
Przepustowos¢ “charakterystyka“
Cisnienie wlotowe = 32 barabs
35 T
P 30 + \-—\_\_\\
©
= ——
g 25 1 —
2 —
o 20+
2
o
O 15 ¢
>
2
© 101
S
Q
c st
7]
O 0
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.p00 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000
767 LE/S-ES Maks. Przeptyw w Nm?®/h przy 20 °C Gaz: N,

Przyktady:
Cisnienie wlotowe: 32 bar,, _
Cisnienie wylotowe: 26 bar,,

Maks. przeptyw: 10 000 Nm¥h

Gaz: N

2

Indywidualna charakterystyka z innymi parametrami dostepna na zamoéwienie

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



B KOMPLETNY KOLPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE/S-ESW

DR2.8 ES - GO1/2A Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

Kompletne rozwigzanie, kontrolowane medium wewnetrznym vw-wittgas.com

767LE/S-ES 962.000102 767LE/S-ES 966.061400

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



