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KOMPLETNY KOLPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE / S SMART

Kompletne rozwigzanie, kontrolowane przez wiasne medium,
w tym inteligentne funkcje

Bardzo wydajny kotpakowy reduktor cisnienia do montazu w linii, w potgczeniu z zaawansowang
technologia czujnikéw i podzespotami elektronicznymi. Kotpakowy reduktor cisnienia 767LE/ S
Smart moze na przyktad sygnalizowac cisnienie, temperature oraz wskazywac natezenie przeptywu.
Sygnaly te mozna wykorzysta¢ do optymalizacji wydajnosci, bezpieczenstwa i zasad konserwacji.

Technologia kotpakowych reduktoréw cisnienia firmy
WITT jest unikalna w skali $wiatowej, poniewaz zapewnia
maksymalng statosc¢ cisnienia nawet przy duzych i
zmiennych natezeniach przeptywu lub przy niewielkich
réznicach miedzy cisnieniem wlotowym i wylotowym.
Kotpakowy reduktor ci$nienia 767LE/S jest teraz dostepny
réwniez z inteligentnymi funkcjami: Wazne parametry
pracy moga by¢ wyswietlane za posrednictwem sygnatéw
4-20 mA, co umozliwia monitorowanie i optymalizacje
doptywu gazu. Ciggte rejestrowanie danych umozliwia
kontrole jakosci i jest waznym krokiem w kierunku
produkgciji sieciowe;.

Cechy technologii kotpakowych reduktoréw cisnienia firmy WITT

Niezwykta statos$¢ cisnienia kotpakowych reduktoréw cisnienia firmy WITT jest wynikiem ztozonej technologii obejmujacej
idealne dopasowanie elementéw:

¢ Pilot Control Tube (PCT) system umozliwiajgcy bardzo doktadng kontrole ci$nienia wylotowego

e Zbalansowana konstrukcja siodta zaworu (BSD) zapewnia wysokg precyzje sterowania, wysokg niezawodnos$¢
oraz niskie koszty utrzymania

e Kompletne rozwigzanie, gotowe do uzytku zawiera reduktor sterujgcy, kompletnie zmontowany oraz przetestowany
e Wewnetrzne zrédio sterowania autonomiczny system sterowania (nie wymagane zewnetrzne zrédio zasilania)

e Zamkniety system samo rozprezajgca konstrukcja, przy czym zaden gaz nie wydostaje sie do atmosfery

Inteligentne funkcje

W inteligentnym kotpakowym reduktorze ci$nienia wartosci temperatury i ci$nienia sg rejestrowane przez zaawansowane
czujniki i przesytane za pomoca sygnatow 4-20 mA. W zaleznosci od wymagan klienta nastepujace funkcje sg dostepne
indywidualnie lub tgcznie:

e Sygnalizacja i wyswietlanie cisnienia wlotowego (P1) i ci$nienia
wylotowego (P2) w barach oraz temperatury (T1iT2) w °C

¢ Sygnalizacja i wy$wietlanie cisnienia sterujgcego (P3) w barach

¢ \Wskazanie chwilowego natezenia przeptywu gazu (FR) w Nm®h

Warianty modeli Smart Parametry techniczne
»Standard“ Wyswietlacz, wskazanie cisnienia wlotowego i temperatury, a takze cisnienia wylotowego i temperatury
»Standard + P3“ Funkcje ,Standard” oraz wskazanie ci$nienia sterujgcego
»Standard + Flow* Funkcje ,Standard” oraz wskazanie natezenia przeptywu
»Standard + P3 + Flow* Funkcje ,Standard” oraz wskazanie ci$nienia sterujgcego i natezenia przeptywu
Normy / Przepisy

Zaktad produkcyjny certyfikowany wg 1ISO 9001, ISO 22000 oraz PED 22014/68/UE Modut H

Znakowanie CE zgodnie z PED 22014/68/UE

Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Rurociagi i instalacje tlenowe
Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzetu do kontaktu z tlenem

Opcjonalnie

Przeznaczone do kontaktu z zywnoscig zgodnie z HACCP

Spetnia wymagania EU Regulacje (EC) 1935/2004, oraz (EC) 2023/2006

Spetnia wymagania niemieckiego prawa zywnosci i pasz (LFGB), jest odpowiedni do kontaktu z gazami spozywczymi
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Dane techniczne

Maks.
cisnienie wlotowe

Cisnienie
wylotowe

Przytacza

Wspoétczynnik Kv
Wspétczynnik

zgodny z
DIN EN ISO 7291

Zakres temperatur
Obudowa

Wktad filtracyjny
Membrana

O-Ring

Sprezyna
Zastosowanie
Zasilanie

Klasa ochrony

Parametry / Do-
ktadnosé

Interfejs
Sygnaty
Waga

CO, 0, Inne gazy
25 bar 30 bar 40 bar
0,5-10 bar
0,5-16bar 0,5-30bar 0,5-30bar

Kotnierz DN 100/PN 40
lub DN 80/PN 40
DIN EN 1092-1
G 3 zenski,

3" NPT zenski
30

Wspétczynnik wzrostu cisnienia po
zamknieciu reduktora R = 0,47

Wspétczynnik nieréwnosci | = 0,01
-30 °C do +50 °C
Mosigdz
Stal nierdzewna (1.4305)

CR
NBR
Stal nierdzewna (1.4310)

Gazy niepalne, w tym O,
Gazy palne poza strefg Ex

24V DC
IP 44

Temperatura £ 2 °C
Cisnienie ok. 1,5%
aktualny przeptyw gazu - na zadanie
M12, wtyczka 4-pin

4-20 mA/RS485
ok. 65 kg

Wyswietlacz

www.wittgas.com

Wyswietlacz

zalecana pozycja montazowa
przy wyborze wariantu modelu z ,,Flow” (z przeplywem)

X1

X2 X3

1 P1 Cisnienie wlotowe
XA 2 T1 Temperatura wlotowe
3 GND -
4 P3 Cisnienia sterujgcego (opcja)
1 V+ +24V DC
X2 2 RS485A Transmisja wynikow
3 GND -
4 RS485B Transmisja wynikow
1 P2 Cisnienie wylotowe
X3 2 T2 Temperatura wylotowe
3 GND -
4 FR Przeptyw normatywny

Inne materiaty (konfiguracje materiatowe) dostepne na zaméwienie

3" zenski 237,6 124 17 ok. 221,4 214 - 122 -
" L 320
767 3" NPT zenski ~ 237,6 124 17 ok. 221,4 (L+2xCy) - 122 100
DN 100/PN 40  237,6 124 17 ok. 221,4 444 126x4 122 95
DN 80/PN 40 237,6 124 17 ok. 221,4 424 115x3 122 95
inne przytgcza dostepne na zamdwienie .
wersja
3" zenski 3" NPT zenski
o L C+
O]

? o (o
SW

Wiecej informacji o reduktorach kotpakowych na www.domepressureregulators.com
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KOMPLETNY KOtPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE / S SMART
Komunikacja

Przyktady stabilnosci regulacji cinienia N,, 20 °C : wspotczynnik konwersji x 0,8 dla CO,)
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Przepustowos¢ “charakterystyka“

Cisnienie wlotowe = 32 barabs
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767 LE-S Maks. Przeptyw w Nm?®/h przy 20 °C Gaz: N,
Przyktady:
Cisnienie wlotowe: 32 bar,, _
Cisnienie wylotowe: 26 bar,,
Maks. przeptyw: 10 000 Nm?/h
Gaz: N

2

Indywidualna charakterystyka z innymi parametrami dostepna na zamoéwienie
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KOMPLETNY KOLPAKOWY REDUKTOR CISNIENIA 767 LE / S SMART

Przytacza i opcje www.wittgas.com

Model 767 LE/S Smart
(G3"IG)

signal cable 5 m

reducing nipple 3x | 803.097000 reducing nipple
.

-
-+

3"-NPT 3"-NPT

o-ring
7901-098

o-ring it

I 0

gasket

950.010300
L MG B Bg
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215 " 952.222700
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\ flange connection DN80/PN40 /
flange DNSO/PN40 95.':;::‘5,'0 AR
o-ring (DN8O . 801.598003 o-ring (DN80)
m Flangs COI'I!'I;I:;:::INI.W"’NW flange DN100/PN40

flange DN100/PN40
o-ring (DN100) AN 953.209500 o-ring (DN100)
402.580503 802.580503

767LE/S 962.000061 767LE/S 966.061400

I Serwis
W zaleznosci od zastosowania

- ruchome czesci wymagajace

naoliwienia mogg wymagac
wymiany co 1-3 lata.

W tym celu oferujemy nasz zestaw
serwisowy z oryginalnymi czg$ciami
zamiennymi.

Zamykana zaslepka wrzeciona zabezpiecza
kotpakowy reduktor ci$nienia przed
nieuprawniong lub przypadkowa regulacja.
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