OXY4 - NO1/0L salvo modificaciones

ANALIZADOR DE GAS OXYBABY® P
para O,, CO, 0 CO,/0,

Analizador portatil e inalambrico para
tuberias de presién principalmente en la -
soldadura industrial. L Ry

0.2% co.

El OXYBABY® P de WITT se basa en los modelos 99 _%J/o CO> |
M+ 0 6.0 y es el instrumento ideal para mediciones samis , SR

g Zo . e M
moviles, rapidas y exactas de gases en tuberias de ‘ LI
suministro con sobrepresiones. ;
El OXYBABY® P verifica la composicién de la mezcla
de gas en cualquier lugar de la tuberia de gas, también i
directamente en el punto de consumo. \

Después de iniciar la medicion, el resultado se muestra
en la pantalla iluminada. El equipo no solo verifica el
tipo de gas sino también la concentracion.

El manejo intuitivo permite un uso sencillo.

Las ultimas mediciones se almacenan permitiendo su
exportacion para la documentacion digital (solamente
version 6.0).

La version 6.0 dispone opcionalmente de todas las
ventajas de la tecnologia moderna: p.ej. Bluetooth
para la comunicacién inalambrica y un lector de cédigo

de barras integrado. _
M+ Version

Ventajas

¢ memoria de datos integrada para las Gltimas medi-
ciones

¢ una tarjeta de memoria microSD facilita la exporta-
cién de datos de medicién y aumenta la capacidad
de memoria (solamente version 6.0)

e inalambrico, funcionamiento con bateria recargable

¢ control de flujo evita mediciones erréneas avisando
en caso de atasco

e manejo con una sola mano mejorado, aliin mas 7
sencillo |

* superficie de facil limpieza Q:@VEQEV
¢ pantalla grafica grande, iluminada y bien legible
e menu multilingtie |
¢ puerto USB para descarga de datos (solamente m
version 6.0) y carga de bateria |
¢ gestion de hasta 25 usuarios y asignacion de las R s
mediciones de hasta 100 casos de aplicaciéon y 50 .
asignaciones mas (solamente version 6.0) P nformacion en
* sensor O, de larga duracion (aprox. 2 afios, segln www.oxybaby.com
utilizacién)
e bajos costes de mantenimiento

»Video

Contenido completo, maletin incluido

e cargador, tarjeta microSD )
software OBCC (version de prueba) disponible para ~ OPciones
su descarga ¢ juego de conectores para diferentes conexiones

e conexion G 1/4 M con tuerca de union e solamente version 6.0

¢ dimensiones maletin (AxAxF): ca. 325x385x115 mm, - Cable de transmision
peso: ca. 1,7 kg (incluido el contenido) - Bluetooth (p.ej. para una impresora de sobremesa)
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http://www.oxybaby.com/application/

ANALIZADOR DE GAS OXYBABY® P
para O,, CO, 0 CO,/0,

Modelo
M+ 6.0
e e Gases
e e Modode medicion
e e Vida util
e e Rangode medicién
e e Resolucion
e e Rangodepresion
Volumen de gas
e e requeridoy tiempo
de medicién
e e Tiempo derespuesta
e e Calibracion
° Memoria de datos
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

e Comunicacion

e Software

e e Menl multilingle

e o Temperatura
(gas/ambiente)

e e Pantalla

e e Desconexion

e e Carcasa

° e Peso

o o Dimensiones
(AXAXF)
Alimentacion de

[ ] [ ] .
corriente

e e Cargador

e o Normas/Reglamento

de fabricacion

OXYBABY®P O, OXYBABY® P CO, OXYBABY® P CO,/O,

o, Co,
enN, en Ar
(otros gases a peticion) | (otros gases a peticion)

CO,u0,
en Ar
(otros gases a peticion)
Sensor
electroquimico

Sensor

- Absorcion IR
electroquimico

Absorcién IR

aprox. 2 afios
(en aire a 20 °C)

0 - 100%

0, co 0, 0,01%
0,01% 0,1% CO, 0,1%

1-10 bar (g)

aprox. 2 afios

Larga vida util (en aire a 20 °C)

Larga vida util

Varia segun la presion de entrada y el volumen del tubo
max. 10 seg.

4 seg.

Facil calibracion en dos puntos
Memoria circular de 100 mediciones
Memoria circular de 500 mediciones

Asignacion de valores de medicién a diferentes productos

Gestion de hasta 25 usuarios y asignacion de las mediciones de hasta 100 productos
y 50 asignaciones mas

Interfaz para la transmision de datos

Puerto USB, tarjeta microSD

OBCC

Aleman, inglés, francés, italiano, holandés, sueco, finlandés, espafiol, polaco, ruso,
turco y hangaro (otros idiomas en preparacion)

0-40°C

Fondo iluminado

Automatica después de 2 minutos de inactividad
PVC resistente a golpes, IP 54

aprox. 580 g (sin accesorios)

187 x 106 x 91 mm

3 baterias recargables integradas, tipo Ni-MH
(fuente de alimentacion y cargador incluidos en el suministro)

110 -240 VAC

Empresa certificada segun 1SO 9001

marcado CE segun:

- CEM 2014/30/UE

- directiva de baja tension 2014/35/UE

Disefiado para el servicio con O, segun EIGA 13/20 and CGA G-4.4:
Oxygen Pipeline and Piping Systems

Limpiado para el servicio con O, segln EIGA 33/18 and CGA G-4.1:
Cleaning of Equipment for Oxygen Service

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



CC2 - A01/0J salvo modificaciones

OBCC
Software para analizador de gas OXYBABY® / PA www.wittgas.com

Windows-Software para OXYBABY® 6.0, OXYBABY® P 6.0,
OXYBABY® Med y PA 7.0.

OBCC es el complemento ideal para su analizador de gas
de WITT - con presentacion moderna, estructura claray
manejo confortable.

La aplicacion ofrece un rapido andlisis gréafico de sus
datos de medicion, simplifica la gestion de datos maestros
entre dispositivos y ofrece una manera sencilla de
exportacion para un registro digital completo.

Ventajas

e presentacion moderna y estructurada

® manejo intuitivo

e creacién y administracion sencilla de los datos maestros (productos, usuarios, lineas de envasado)
e registro de datos de medicion con fecha y hora para el aseguramiento de calidad

e presentacion gréfica de los datos de medicion para una rapida vision general

¢ herramienta de andlisis de datos con opci6n de filtro

e documentacion digital y completa mediante exportacién a un archivo CSV

¢ creacioén de PDF seguro con un sélo clic (adicional a la exportacion CSV)

® gestion de datos confortable y transmision sencilla de datos maestros a nuevos dispositivos

¢ idiomas disponibles: inglés, alemén, francés, italiano, espafiol, portugués, polaco, ruso,
finlandés, sueco, turco, rumano, hingaro

Version de prueba de 30 dias con todas las funciones para su descarga en www.wittgas.com
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Nombre de usuario EAN Nombre de la linea EAN
L Grande 12 %%  20m0% 2990% i 2990% 20.70% 2990% 2990%  2990%
G. M 19.68%
. Morales 15 20
P. Pirro 2 ®
A. Antras 7
0, co, N, Usuario  Producto  Linea  Fecha
0129% 2990% 6998% F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 17:35:46
s + 0129% 2990% 6998 % F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 17:22:12
013% 2990% 69,97 % F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 16:59:03
Producto EAN
030% 2970% 7000% F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 16:30:09
Mortadella 35972460
Salami 62562007 011% 2990% 6999% F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 16:15:50
Prosciutto crudo 89151554 17,80% 19,60% 62,60% F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 16:00:49
Salame piccante 11571101 012% 3350% 69,78% F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 15:32:01
Formaggio affettato 14233068 011% 2990% 6639 % F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 15:00:52
Salsiccia 98171214 022% 2980% 69,98 % F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 14:32:09
Pollo aff. 56688951 016% 2990% 69,94 % F.Jameson Mortadella 12 25/06/2020 14:01:09
Requisitos del sistema
. . ® .
Sistema operativo WINDOWS® 7 o superior
Hardware 1 puerto USB, resolucion grafica min. 1024 x 768 pixel
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