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VALVULA ANTIRRETORNO ULTRA 32

Version especial modelo ULTRA 30
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Valvulas antirretorno de WITT para una proteccion fiable contra retornos de gas peligrosos.
Un sistema sofisticado permite pérdidas minimas de presiéon en combinacion con baja

emision de ruidos.

Cada valvula antirretorno de gas verificada al 100%.

El modelo ULTRA 32 se basa en el ULTRA 30 y se comercializa segun los requisitos del
cliente - ideal para requisitos especiales. Un sistema modular permite diferentes combina-

ciones de materiales de cuerpo y juntas.

Posibles combinaciones
e cuerpo disponible en latén, acero inoxidable o aluminio

e juntas de NBR, CR, FKM, EPDM, FFKM entre otros

e con o sin filtro de suciedad en la entrada de gas

Ventajas

e disefio que se ajusta perfectamente a requisitos es-
peciales, por ejemplo, entornos corrosivos, para uso
con acetileno, versiones ultraligeras o temperaturas
por encima de 70 °C

e evitan la creacion de mezclas de gas no deseadas
— por medio de una valvula antirretorno

e sistema sofisticado con presiones de apertura minimas
(aprox. 5 mbar)

e ofrecen una larga vida util gracias a una proteccion
contra impurezas procedentes del suministro de gas
— por medio de filtros inoxidables de malla metalica
en la entrada (100 ym)

e disefio de valvula con paso de flujo optimizado para:
- una baja pérdida de presion
- una emision de ruidos minima

e fugas minimas — gracias al uso de valvulas accionadas
por muelle y sellado con elastomeros

e segun DIN EN ISO 5175-2

e multiples aplicaciones — valvula apta para un gran
numero de gases industriales

e reducen la labor de planificacion — gracias a la
instalacion en cualquier posicion

Uso

e valvulas antirretorno de gas protegen contra retornos
de gas en tuberias y plantas industriales valvulas
aptas para uso en aplicaciones segun EN 746-2

e instalacion en cualquier posicion

Mantenimiento

e se recomienda la comprobacién de su funcionamiento
y estanqueidad por lo menos una vez al afo

e WITT ofrece un equipo de prueba para ello

e solamente el fabricante debe abrir y reparar las
valvulas antirretorno

Normativas
Empresa certificada segun ISO 9001
PED 2014/68/UE médulo H

Marcado CE segun:
- Directiva de equipos a presion 2014/68/UE

Disefiado para el servicio con oxigeno segun EIGA 13/20
y CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Limpiado para el servicio con oxigeno segun EIGA 33/18
y CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service
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ULTRA 32

caudal sin filtro
aprox. 10% mas

Factor de conversion:

Etileno x 1,02
Gas natural x 1,25
Metano x 1,33
Propano x 0,80
Oxigeno x 0,95
Gas ciudad x 1,54
Hidrogeno x 3,75

Diagrama de caudal para aire (20 °C)
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Presion de entrada: P, [bar] Presion de apertura: 5 mbar —— >
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Ejemplos para combinaciones de cuerpo y elastomeros

Esta relacion muestra algunas combinaciones posibles de materiales y conexiones. El sistema modular del
modelo ULTRA 32 ofrece diversos materiales y posibilidades de combinacion. Comuniquenos sus requisitos y
recibira su valvula individualizada que se ajusta perfectamente a su aplicacion.

Acetileno (A) 1,5

; ) Laton
Argon (Ar), Helio (He), v EPDM = EPDM 2.0401 PEEK G1.1/2  apeticién
Hidrégeno (H), Nitrégeno (N2), 20.0 CuZn39Pb3
Monoxido de carbono (CO), ’
Oxigeno (O), Aire comprimido (D)

ULTRA 32
Kohlendioxid (CO2) 16,0
Acero

Gas ciudad (C), Etileno (E), inoxidable
o matural ((M)) ® vV | NBR CR 14305 peex | EPM% 033010
Hidrogeno (H), Nitrogeno (N2), | 20,0 Xspﬁ"s"l"gogs'g
Monoxido de carbono (CO),
Oxigeno (O), Aire comprimido (D)

Otros gases y conexiones bajo peticion
Temperaturas de uso dependen de la presion, del gas y del material de la junta. No duden en ponerse en contacto con nosotros.
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