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WITT-GASETECHNIK GMBH & CO KG

www.wittgas.com

Tüm endüstriyel gazlar için gaz karıştırıcı, analiz, kontol 
ve güvenlik ekipmanları üreticisi
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KM 3

GAZ KARIŞTIRICILARI

Yemek endüstrisinde, gazlı paketleme yapan
makineler için 2 veya 3 gazı istenilen oranlarda
karıştıran gaz mikseri

Kolay Kullanım
• oranlı ve yüzdesel karışım vanası ile sonsuz seçenekli 

karışım imkanı
• mikser, karışım gazı debisini kontol vanası ile otomatik 

olarak ayarlamaktadır

Sürekli Kalite
• gaz kaynağındaki basınç değişikliklerinden etkilenmez
• paketleme hızından etkilenmez

KM 100/200-2M KM 100/200-3M

Tip KM 100/200-2M / -3M

Gazlar N2, CO2, O2
patlayıcı gazlar hariç!

Karışım oranı 0 – 100%

Basınç aralığı tabloya bakınız

Gazlar arası giriş 
basınç farkı max. 3 bar

Karışım Gazı tabloya bakınız 

Sıcaklık  -10 °C ile +40 °C arası 

Ayar doğruluğu ±2% (0-100% skalasında)

Karışım doğruluğu < ±1%

Gaz bağlantıları
Girişler G 3/8” standart hortum girişi
Çıkışlar G 3/8” standart hortum çıkışı

Gövde sızdırmaz özellikli, 
paslanmaz çelik

Ağırlık yaklaşık 17kg (-2M için) 
yaklaşık 25kg (-3M için)

Boyut (Y x G x D) yaklaşık 222 x 325 x 345 mm

Voltaj 230 V AC / 0,02 A 
110 V AC / 0,04 A
24 V DC / 0,06 A

Güç tüketimi 230 V AC, 
110 V AC, 
24 V DC

Sertifikalar ISO 9001:2000 ve ISO 14001
CE onayı
- EMC 89/336/EWG 
- Düşük Voltaj Yönergesi

73/23/EWG

KM 100-2M/-3M için (Nl/min) gaz debisi
Çıkış Basıncı (bar)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

2 60 - - - - - - -
3 - 80 - - - - - -

Giriş 4 - - 100 - - - - -
Basıncı 5 - - - 110 - - - -
(bar) 6 - - - - 120 - - -

7 - - - - - 130 - -
8 - - - - - - 140 -
9 - - - - - - - 150

KM 200-2M/-3M için (Nl/min) gaz debisi
Çıkış Basıncı (bar)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

2 116 - - - - - - -
3 - 139 - - - - - -

Giriş 4 - - 168 - - - - -
Basıncı 5 - - - 197 - - - -
(bar) 6 - - - - 216 - - -

7 - - - - - 249 - -
8 - - - - - - 288 -
9 - - - - - - - 323

Yüksek Üretim Güvenliği
• gaz kaynağı, basınç vanaları ile kontrol edilmektedir. Düşük

basınç, optik, sesli alarm ve kontak çıkışını tetikler (örn: kalite
problemini ortadan kaldırmak için üretim bandını durdurur)

• ayar paneli için şeffaf kilitli kapak

Maksimum Hijyen
• sızdırmazlık özellikli, sağlam paslanmaz gövde
• aerodinamik kolay temizlenebilir gövde 

Değişik model seçenekleri ve aksesuar opsiyonları 
bulunmaktadır.

Kullanılacak gazlar sipariş anında belirtilmelidir!


