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W Zawory zwrotne gazu w
systemach obrobki cieplnej
WMU, firma zajmujgca sie systemami obrobki
cieplnej i technologii ekologicznej z siedzibg w
Bonen w Niemczech, od lat korzysta z zaworéw

zwrotnych firmy WITT. Gerhard Vieting, kierownik
projektu w firmie, jest zachwycony ich jakoscia.

Studium przypadku

»Stosujemy zawory zwrotne WITT, poniewaz jesteSmy pod
wrazeniem korzysci, jakie oferuja: niskie ci$nienie
otwarcia, proste potaczenie i niewielka strata ci$nienia to
ich najwazniejsze cechy”.

Firma WMU (www.wmu-gmbh.de) zajmuje sie produkcja P
wyposazenia do obrobki cieplnej. Obejmuje to piece Kierownik projektu WMU
przelotowe wyposazone w zintegrowane przenosniki Gerhard Vieting

tasSmowe, piece z trzonem samotokowym, pionowe piece
przemystowe i inne urzadzenia stuzace do obrébki
cieplnej. Firma WMU od wielu lat stosuje w produkgji tych
urzadzen zawory zwrotne, ktére mozna montowac
niezaleznie od potozenia.




Ro6zne zastosowania w konstrukcji piecow

Z reguty do sterowania procesami termicznymi wykorzystywanych jest kilka gazow
jednoczesnie. Czesto sg to: gaz ziemny, wodér, azot oraz ich rozmaite

mieszaniny. Wyposazenie do mieszania i pomiaru gazéw potaczone jest szeregowo z
piecami. Firma WMU wykorzystuje rozne zawory zwrotne z oferty firmy WITT, by zapobiec
niekontrolowanemu tworzeniu sie mieszanek wybuchowych w obrebie linii.

Proces obrobki cieplnej w piecu
rozpoczyna sie, gdy tylko produkt
poddawany obrébce zostanie
wprowadzony do pieca na
przenosniku. Zazwyczaj urzadzenia
sterujace gazami znajduja sie w tylnej
czesci uktadu, w poblizu doptywu gazu.

Na zdjeciu ponizej przedstawiono zaw6r zwrotny NV 200 zamontowany w panelu doptywu
gazu pieca przelotowego. Azot petni tu role gazu oczyszczajacego, natomiast wodor stuzy za
gaz technologiczny. Zawoér zapobiega tworzeniu sie mieszanin gazéw, ktére mogtyby
zagrazac procesowi, na przyktad zapobiega mieszaniu sie gazu oczyszczajgcego z wodorem.

Istotng zaleta NV 200 jest kompaktowa
budowa oraz mozliwos$¢ zastosowania
we wszystkich konwencjonalnych
systemach potgczonych za pomoca
ztaczy gwintowanych.

Oczywiscie zawory zwrotne dostepne
sg rowniez bezposrednio ze ztgczami
gwintowanymi WITT, na przyktad
ztaczki rurowe Wittfix.

Co wiecej, system ten zapewnia
niezwykle wysoka szczelnos¢ we
wszystkich uktadach wyposazonych w

zawory zwrotne. Model NV 200 zainstalowany na panelu doptywu gazu linii
oczyszczania azotem.




Ro6zne zastosowania w konstrukcji piecow

Tutaj pokazano model NV 200
na panelu doptywu gazéw
technologicznychi
pomocniczych (gaz ziemny,
amoniak).

Panel doptywu gazu zasila piec
do naweglania i
' nitronaweglania, tj.

' ",,‘., ; ‘ hartowania stali.
' ]' m' Zawor NV 200 zapobiega
"' tworzeniu sie mieszanin
' ” ' gazow, ktére mogtyby zagrazac
procesowi.

Firma WMU stosuje réwniez zawory zwrotne firmy WITT w instalacji gazowej pieca z trzonem
samotokowym. Wszystkie gazy, czyli gaz endotermiczny, metanol i azot, ktére dostarczane sg do
instalacji, przechodzg przez zawor zwrotny w celu zapewnienia jakosSci procesu i
bezpieczenstwa.
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Ro6zne zastosowania w konstrukcji piecow

Model NV 200 wykorzystywany jest rowniez przez firme WMU w mieszalniku gazéw zasilajgcym
wodorowy piec szybowy. Pozwala on na przetgczanie sie pomiedzy dwiema liniami
doprowadzajacymi gaz, by zapewnic bezpieczng mieszanine.

Zawor zwrotny NV 200 dostepny jest w ~
wersji wykonanej z mosigdzu lub stali wl‘""_;!“m"-“mzﬁ
nierdzewnej (600-ES). A

Ponadto firma WITT oferuje réwniez do R
tego modelu szeroka game réznych :
zaworow zwrotnych i zaworow
bezpieczenstwa specjalnego
zastosowania. Zawory zwrotne NV 200 i 600-ES -
zapobiegaja niechcianemu mieszaniu sie
gazow, obstuguja przeptyw o natezeniu
maks. 1900 m*/h (powietrze), cisnienie

Zadzwon do nas, z checig wystuchamy
Twoich szczegdlnych oczekiwan.

Witt Gasetechnik GmbH & Co KG maks. 16 bar
Sali nger.Feld 4'{3 * kazdy zawér zwrotny zostat w 100%
58454 Witten, Niemcy przebadany
Tel. +49 (0)2302 8901 0 . o .
Fax +49 (0)2302 8901 3 * wyjatkowo niskie ci$nienie otwarcia (ok.

: : 4 mbar), wyjatkowo niski spadek
witt@wittgas.com R

ci$nienia

www.wittgas.com

+ idealne do systemoéw odsiarczania
biogazow




